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FT-500 LED FT-500 LEDФонарь задний универсальный LED

7-функциональный типа LED

Функции фонаря:
- свет габаритный задний
- освещение номерного знака
- стоп сигнал
- свет указателя поворота
- свет заднего хода
- свет противотуманный
- светоотражатель

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12–36V DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- модули устойчивы к атмосферным воздействиям и ударопрочные

Потребление тока:
- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 0,12A / 0,12A
- стоп сигнал – 12В/24В = 0,34A/0,17A
- свет указателя поворота – 12В/24В = 0,4A/0,2A
- свет заднего хода – 12В/24В = 0,1A/0,05A
- свет противотуманный – 12/24В = 0,34A/0,17A

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 1,5Вт / 3,0Вт
- стоп сигнал – 12В/24В = 4,1Вт/4,1Вт
- свет указателя поворота – 12В/24В = 5Вт/5Вт
- свет заднего хода – 12В/24B = 1,2Вт/1,2Вт
- свет противотуманный – 12В/24B = 4,1Вт/4,1Вт
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FT-500-15 LED
5907556013087  

FT-500-145 LED
5907556013100   

FT-500-16 LED
5907556013117  

FT-500-146 LED
5907556013131   

FT-500-135 LED
5907556013148   

FT-500-136 LED
5907556013155   

FT-500-1346 LED
5907556013179    

FT-500-1367 LED
5907556013186    

FT-500-25 LED
5907556013094  

FT-500-26 LED
5907556013124  

FT-500-235 LED
5907556013216   

FT-500-236 LED
5907556013162   

FT-500-2367 LED
5907556013193    

FT-500-23678 LED
5907556013209     
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