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ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-170 L NT LED
5907556009271

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
6-функциональный, левый без освещения 

номерного знака с проводом дл. 1м.
1 0,94 20 59x39x29 18,80 400 120x80x165 401,00

FT-170 L NT LED 
BAJONET 6PIN 
5907556009288

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
6-функциональный, левый без освещения 

номерного знака,  
с соединением BAJONET 6PIN.

1 0,91 20 59x39x29 18,20 400 120x80x165 389,00

FT-170 L NT LED 
SPK

5907556009479

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
4-функциональный, левый без освещения 
номерного знака (стоп/ габарит/ указатель 

поворота/ светоотражатель) с проводом дл. 1м.

1 0,94 20 59x39x29 18,80 400 120x80x165 401,00

FT-170 L 
NT LED SPK 

BAJONET 5PIN 
5907556006423

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
4-функциональный, левый без освещения 

номерного знака (стоп/ габарит/ указатель поворота/ 
светоотражатель) с соединением BAJONET 5PIN.

1 0,91 20 59x39x29 18,20 400 120x80x165 389,00

FT-170 L NT LED 
SPKPM

5907556009301

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
5-функциональный, левый без освещения номерного 

знака (стоп,габарит,указатель поворота,свет 
противотуманный/ светоотражатель), с проводом дл. 1м.

1 0,94 20 59x39x29 18,80 400 120x80x165 401,00

FT-170 L NT 
LED SPKPM 

BAJONET 5PIN 
5907556009622

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
5-функциональный, левый без освещения номерного знака 

(стоп,габарит,указатель поворота,свет противотуманный/ 
светоотражатель), с соединением BAJONET 5PIN.

1 0,91 20 59x39x29 18,20 400 120x80x165 389,00

FT-170 L TB LED
5907556006287

Фонарь задний универсальный LED  
12-36В, 7-функциональный,  

левый с боковым освещением номерного знака 
и проводом дл. 1м.

1 0,94 20 59x39x29 18,80 400 120x80x165 401,00

FT-170 L TB 
LED AMP 7PIN 
5907556009646

Фонарь задний универсальный LED  
12-36В, 7-функциональный, левый  

с боковым освещением номерного знака  
и соединением AMP 7PIN

1 0,88 20 59x39x29 17,60 400 120x80x165 377,00

FT-170 L TB LED 
BAJONET 6PIN
5907556006294

Фонарь задний универсальный LED  
12-36В, 7-функциональный, левый  

с боковым освещением номерного знака  
и соединением BAJONET 6PIN.

1 0,91 20 59x39x29 18,20 400 120x80x165 389,00

FT-170 L TB LED 
SPK

5907556009455

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
5-функциональный, левый с боковым освещением 

номерного знака (стоп/габарит/указатель поворота/ 
светоотражатель), с проводом дл. 1м.

1 0,94 20 59x39x29 18,80 400 120x80x165 401,00

FT-170 L TB LED 
SPKPM

5907556009325

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
6-функциональный, левый с боковым освещением 

номерного знака (стоп/габарит/указатель поворота/ свет 
противотуманный/ светоотражатель), с проводом дл. 1м.

1 0,94 20 59x39x29 18,80 400 120x80x165 401,00

FT-170 L TB 
LED SPKPM 

BAJONET 5PIN 
5907556009608

Фонарь задний универсальный LED 12-
36В, 6-функциональный, левый с боковым 

освещением номерного знака (стоп/габарит/
указатель поворота/ свет противотуманный/ 

светоотражатель), с соединением BAJONET 5PIN.

1 0,91 20 59x39x29 18,20 400 120x80x165 389,00

FT-170 L TD LED
5907556006300

Фонарь задний универсальный LED  
12-36В, 7-функциональный, левый с нижним 

освещением номерного знака и проводом дл. 1м.
1 0,94 20 59x39x29 18,80 400 120x80x165 401,00

FT-170 L TD 
LED AMP 7PIN 
5907556009585

Фонарь задний универсальный LED  
12-36В, 7-функциональный, левый с нижним 

освещением номерного знака  
и соединением AMP 7PIN.

1 0,88 20 59x39x29 17,60 400 120x80x165 377,00

FT-170 L TD LED 
BAJONET 6PIN
5907556006324

Фонарь задний универсальный LED  
12-36В, 7-функциональный, левый с нижним 

освещением номерного знака  
и соединением BAJONET 6PIN.

1 0,91 20 59x39x29 18,20 400 120x80x165 389,00
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7-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместности – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам 
и механическим повреждениям – стекло PC
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет габаритный задний
- освещение номерного знака
- стоп сигнал
- свет указателя поворота
- свет заднего хода
- свет противотуманный
- светоотражатель

Параметры фонаря: 
- напряжение питания: 12–36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 0,25А/0,2A
- стоп сигнал – 12В/24В = 0,08A/0,08A
- свет указателя поворота – 12В/24В = 0,12A/ 0,12A
- свет заднего хода – 12В/24В = 0,2A/0,1A
- свет противотуманный – 12/24В = 0,15/0,08A

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 3 Вт/5 Вт
- стоп сигнал – 12В/24В = 1Вт/2Вт
- свет указателя поворота – 12В/24В = 1,5/3Вт
- свет заднего хода – 12В/24B = 2,5Вт/2,5Вт
- свет противотуманный – 12В/24B = 2Вт/ 2Вт
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